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1. WSTEP

Naturalng ludzka sklonnoscia jest nie-
wiara w rzeczy i gawiska, ktorych nie
wida¢, jak niegdys dotyczylo to na
przyklad atmosfery, czy pola magne-
tycznego. Mentalnosé ludzi zmienia
si¢ pod tym wzgledem nieznacznie, a
modyfikacji ulega jedynie ogolny po-
ziom $wiadomosci. Z podobnym nie-
dowierzaniem, z jakim w przeszlosci
traktowano istnienie pola elektromag-
netycznego, spotyka sig obecnie teoria
pola torsyjnego [1, 2].

Tymczasem nowoczesne  teo-
ric kosmologiczne wskazuja, ze aby
Wszechswiat, jaki znamy, w ogole
istnial, musi by¢ w nim rozproszona
znaczna ilosé ukrytej enengii, obecne]
pod nieznang nam dotad postacig pol
i fal torsyjnych [1]. Ich istota zostata
juz opisana na gruncie wspolczesnej
mechaniki kwantowe] 1 wkompono-
wuje si¢ w hipotezy Einsteina, Diraca,
czy Schrodingera [3]. Energia ta nie
ma charakteru oddzialywan grawita-
cyjnych, elektromagnetycznych, ani
nukleamych, jednak moze by¢ zrod-
tem sit tych rodzajow [4]. Pola torsyj-
ne zmieniaja orientacj¢ spinu elektro-
now, sprawiaja, Ze w prozni powstaja i
zanikaja czastk elementamne, stajac sig
tym samym zrodiem istnienia materii.
Nosnikiem tych oddziatywan sa misko-
energetycane reliktowe neutrina [3].

Z jednej strony, fale torsyjne od-
dzialuja na materi¢ — na przyklad
zmieniajac wlasnosci wody [5-7] — a
z drugiej, kazde cialo fizyczne rozta-
cza wlasne pole torsyjne, co stanowi
podstawe bioterapii, radiestezji itp. [1,
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8]. Okazuje sig, ze pole torsyjne moze
by¢ prawo- lub lewoskretne. Korzyst-
ne pola prawoskrgtne sg generowane
np. przez drzewa iglaste (zwlaszcza
cedr), bad? pomieszczenia o ksztal-
cie wycinka kuli (kopuly). Natomiast
pola lewoskrgtne, wlasciwe pomiesz-
czeniom prostopadlosciennym lub pi-
ramidom, ostabiaja witalnos¢ organi-
zmow [1].

Fale torsyjne sa nosnikiem nie tyle
energii, co przede wszystkim infor-
macji [9], stad cechuja si¢ predkoscia
rozchodzenia miliardy razy wigksza
niz swiatlo, ogromna przenikliwos-
cia przez przeszkody materialne oraz
praktyczna niezalemmoscia wlasnosci
od odleglosci ich przesylania [1, 3].
Cechy te sa niezwykle atrakcyjne w
driedzinie lacznosci — pierwsze eks-
perymenty w tym zakresie wykona-
no w Moskwie w 1986 roku [3], a w
ich weryfikacji ma pomoc nadajnik
fal torsyjnych umieszczony podobno
w rosyjskim pojezdzie kosmicznym,
wystanym w 1998 roku na Marsa [1].
Ponadto pola torsyjne moga by¢ pozy-
teczne w wielu galgziach przemystu
i gospodarki, jak na przyklad [3, 10,
11]: w energetvce (zmniejszenie Zuiy-
ciaenergii, napgd pojazdow —ekspery-
menty sa prowadzone od 1999 roku},
metalurgii (otrzymywanie materialow
o polepszonych wlasnosciach), w me-
dycynie (wspomaganie tradycyjnych
metod leczenia), czy w przechowal-
nictwie zywnosci (wydhizenie czasu
przydatnosci do spozycia).

Zasoby energii pol torsyjnych
{tzw. ,energii punktu zerowego”) sa
SZacOWane na ogromna wartos¢ 10"# J

w kazdym centymetrze szesciennym
przestrzeni [11]. Problemem jest jej
pozyskanie 1 efektywne wykorzysta-
nie. W tym celu budowane sa gene-
ratory i polaryzatory fal torsyjnych.
Pierwszym budowniczym generatora
torsyjnego jest Akimow [10], a oprocz
Rosji badania w tej dziedzinie prowa-
dza USA, Niemcyi Kanada[1]. Tema-
tyka ta lezy tak#ze w sferze dzialalnosci
polskiej firmy PP.H.U. TORST [12].
Firma istnieje juz od roku 1965, a od
1990 roku zajmuje si¢ badaniami nad
wplywem pola torsyjnego na materig
ozywiona, jak i nie ozywiona—w celu
wykorzystania wihasciwosci oddza-
lywania energii torsyjnej (rezonansu
kwantowego) w roznych dziedzinach
zycia 1 gospodarki oraz w przemy-
sle. Po wieloletnich badaniach firma
P.P.H.U. TORST opracowala i zbudo-
wala koncentratory, polaryzatory oraz
generatory fal torsyjmych HPT®, ktore
pozwalaja utrzymac tg energi¢ w sta-
nie stabilmym i opanowala technolo-
gic pozwalajaca na jej efektywne oraz
szerokie zastosowanie.

Ninigjsze opracowanie prezentuje
wyniki badan wplywu polaryzatorow
HPT® na wybrane parametry pracy
urzadzen chlodniczych.

2. POROWNANIE PRACY
URZADZENIA CHLODNICZEGO
W KONFIGURACJI TRADYCYJ-
NEJ I Z POLARYZATORAMI

Celem badan, przeprowadzonych w
Katedrze Techniki Cieplnej Politech-
niki Gdanskiej, bylo poréwnanie wy-
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branych parametrow pracy i sredniego
poboru mocy napgdowej urzadzenia
chiodniczego (rys. 1) oraz intensyw-
nosci zaszronienia chlodnicy powie-
trza —w tradycyjnej konfiguracji urza-
dzenia i w ukladzie z polaryzatorami
fal torsyjnych (rys. 2-4). Badane urza-
dzenie posiada komorg chiodnicza
o pojemnosci ok. 1,3 mr' 1 agregat o
mocy nominalnej 435 W.
Przeprowadzono cztery serie ba-
dan (tab. 1), zarowno w trybie pracy
ciaglej urzadzenia, jak i podczas pra-
cy z regulacja temperatury w komo-
rze chtodniczej za pomoca termosta-
tu. W trybie pracy ciaglej ustawiono
opcj¢ odszraniania parownika co 20
godzin, przez 30 minut. Natomiast na
termostacie nastawiono temperaturg
wylaczenia +2°C i roznice faczen 3 K.
Obciazenie cieplne urzadzenia stano-
wil strumien ciepla przenikania przez
obudowe komory. W komorze umiesz-
czano tace z woda, w celu symulacji
procesu parowania wilgoci z towarnw

2.1. Wyniki badan podczas pracy z
termostatem

Po kazdej serii pomiarowej spraw-
dzano stan zaszromienmia chiodnicy
powietrza w komorze. W konfiguracji
tradycyjnej (rys. 5) zaobserwowano
catkowite pokrycie szronem nurek pa-
rownika. W ukladzie z polaryzatorami
(rys. £} zaszronienie bylo mniejsze
— krotsza strefa wickszego zaszronie-
nia oraz ciensza warstwa szronu na
rurkach.

Zuzycie energii elekiryeznej, sred-
ni pobor mocy napedowej oraz masg
wody odparowanej z tac zestawiono
w tab. 2. Dla pracy urzadzenia z ter-
mostatem wyznaczono wzgledny czas
pracy w drugim i w ostatnim dniu serii
(tab. 3). Stwierdzono, ze zmniejszone-
mu oszronieniu chlodnicy towarzyszy
mnigjszy pobor energii napgdowej i
krotszy wzgledny czas pracy agrega-
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2.2, Wyniki badan podczas pracy
ciaglej

Zuzycie energii elektrycznej, sred-
ni pobér mocy napedowej oraz masg
wody odparowanej z tac zestawiono
w tab. 4. Podczas pracy ciaglej takze
stwierdzono mniejsze zuzycie energii
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Rys. 1. Schemat urzadzenia chtodniczego

po zainstalowaniu polaryzatorow.

Porownano oszronienie chiodnicy
powietrza podczas pracy w konfigura-
cji tradycyjnej (rys. 7) i z polaryzatora-
mi (rys. 8). W tym drugim przypadku
na parowniku odlozylo sig mniej szro-
m1, lecz mial on bardziej .,pulchna™
strukture.

2.3. Wplyw obecnosci polaryzato-
row na zamarzajgcyg wode
Podczas badan obserwowano struk-
turg szronu tworzacego sig na korpu-
siec zaworu dlawiacego. W przypad-
ku pracy bez polaryzatorow (rys. 9)
oszronienie bylo rownomierne. Na-
tomiast przy pracy z polaryzatorami
(rys. 10} szron mial strukturg ,perel-
kowa” i wolniej narastal w poblizu
samego polaryzatora. W dalszej fazie
narastania lod zyskiwat ,plytkowa™
fakturg powierzchni (rys. 11). Podczas
odtajania topnienie lodu zachodzilo
szybcie] wewnatrz jego masy niz na
powierzchni (rys. 12).

Z koleinarys. 13 i 14 przedstawio-
no wyglad lodu, jaki utworzy! si¢ w
tacy na skropliny po badaniu w trybie
pracy ciaglej. W przezroczystej masie
lodu widoczne sa igietkowe wiracenia
o orientacji pionowej.

2.4. Wnioski
Na podstawie uzyskanych rezultatow
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KOMORA CHEODRICZA,

badan poréwnawczych pracy urzadze-
nia chlodniczego z polaryzatorami fal
torsyjnych i bez nich wyciagnigto po-
nizsze wnioski.

» Zaobserwowano wplyw polaryza-
torow na strukture tworzacego sig
szronu. Dotyczy to zardwno szro-
nu narastajacego na parowniku,
jak 1 oblodzema zaworu diawia-
cego — szezegolnie podezas pracy
urzadzenia z regulacja temperatury
w komorze za pomoca termostatu.
Ponadto zaobserwowano specy-
ficzna strukture zamarznigtych
skroplin.

» Obecnos¢ polaryzatorow przy-
czynila si¢ do zmniejszenia ilosci
szronu odkladajacego si¢ na pa-
rowniku.

» Podczas pracy z termostatem za-
notowano mniejszy o 13,5% sred-
ni pobor mocy napgdowej w przy-
padku zainstalowanych polaryza-
torow (serie 1 1 3). Stwierdzono
takze krotszy wzglgdny czas pracy
agregaftu.

s Podczas badan nie wyznacza-
no obciazenia cieplnego komory
chtodniczej. Brak wiec mozliwo-
sci okreslenia wspolczynnika wy-
dajnosci chlodniczej. Wewnetrzny
wspolczynnik wydajnosci chlod-
niczej, wyznaczany na podstawie
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Prowadzone w naszej Firmie badania w okresie marca, kwietnia i maja 2007 roku, na tunelu
obrotowym oraz w mrozni, potwierdzily, ze czas zamarzania wody, po zastosowaniu
Technologii HPT®, skrocit sie o ponad 45 %.

Do pomiaréw uzyto Rejestratora z zapisem graficznym Firmy ThermoPlus typ DR-200B.
Dodatkowo prowadzone byty obserwacje jak i zapisy manualne.

Whnioski.

Mozna postawi¢ teze, ze w czasie zamrazania wszystkich produktow zawierajacych wode,
Technologia HPT® ma pozytywny wptyw na przyspieszenie tego procesu. Przy$pieszenie
czasu zamrazania i przetamania temperatury +0 °C do temperatury -0 °C w wodzie,
znaczaco roézni sie od produktow smazonych w olejach roslinnych.

Tunel mrozniczy w Firmie FROSTA w Bydgoszczy.
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